
MOVIPACK

Module Équilibrage



Définition de l’équilibrage

Equlibrage – Démarche mesures

Calcul des masses d’essai

Lancer initial
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Entrée des différents paramètres et données

La valeur calculée est indicative.Il n’est pas 
nécessaire d’ajouter exactement la masse ainsi 

calculée

On obtient pour chaque plan:

•L’amplitude vibratoire

•La phase

Cliquez sur les étapes pour avoir une description 
sommaire des écrans correspondants

Calcul des  masses d’équilibrage

Mise en place des masses - Lancers de vérification

Calcul des masses d’affinage et de la qualité d’équilibrage

Lancers avec masses d’essai

É
cr

an
  É

qu
ili

br
ag

e

5

6

7

La masse d'équilibrage d'un plan est calculée 
pour être installée sur le même rayon que la 

masse d'essai de ce plan



Ecran Equilibrage Retour Démarche

Appuyer sur la touche 1 
pour accéder au lancer 

de vérification et au 
calcul des masses 

d’affinage



Configuration – Définition Équilibrage Définition des  points et des plans

Retour Démarche



Estimation des masses d’essai



Lancers

Chaque lancer est défini par 2 écrans:

• Le premier permet la définition de la masse d’essai et sa position

• Le deuxième permet la mesure et la visualisation des résultats.

Retour Démarche

Un appui sur la touche                 permet le retour à l’écran principale d’équilibrage



Calcul des masses d’équilibrage Retour Démarche


